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Mit der LightFighter Serie von 2 Megapixel SMART-IP-Kameras setzt Hikvision neue Maßstäbe bei der 
Bildgebung in Situationen mit besonders hohen Kontrasten. Diese Kameras sind mit der ultra-hohen 
140 dB WDR-Technologie von Hikvision ausgestattet, die für eine herausragende und branchenführende 
Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen sorgt. 
Das Ergebnis dieser Spitzentechnologie sind gestochen scharfe und detailreiche Bilder mit 
einer wirklichkeitsgetreuen Farbwiedergabe unter den dynamischsten Lichtbedingungen, denen 
herkömmliche WDR-Kameras nicht gewachsen sind.

LIGHTFIGHTER
ERSTKLASSIGE AUFNAHMELEISTUNG 
SELBST BEI SCHWIERIGSTEN 
LICHTBEDINGUNGEN



Die entscheidende Voraussetzung 
für die herausragende Leistung 
der LightFighter-Kameras ist das 
branchenführende WDR-System, 
mit dem die Kamera selbst 
bei stark schwankenden 
Beleuchtungsverhältnissen 
deutlich mehr Szenendetails 
aufzeichnen kann, zum Beispiel in 
Gegenlichtsituationen, bei denen 
sich gleichzeitig besonders helle 
und dunkle Bereiche in ihrem 
Sichtfeld befinden. 

140 dB WDR-TECHNOLOGIE

WESENTLICHE MERKMALE
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LightFighter-Kameras eignen sich 
insbesondere für Situationen mit 
starkem Gegenlicht und ideal 
zur Ausrichtung auf Fenster und 
Zugangstüren.

Hikvision LightFighter-Kamera Herkömmliche Kamera

HERVORRAGENDE AUFNAHMELEISTUNG 
BEI SCHLECHTEN LICHTBEDINGUNGEN
MIT BIS ZU 150 M IR-REICHWEITE

Der innovative LightFighter-
Bildsensor markiert die Spitze 
der Kameratechnologie zum 
Erfassen von Bildern in schwierigen 
Umgebungen mit grellem Licht 
und hohen Kontrasten. Diese 
ausgezeichnete dynamische 
Leistung ist ein Ergebnis der 
Synergie aus dem 140 dB Triple-
Scan-WDR, einer Full-HD-Auflösung 
(1.920 x 1.080) und einer Bildrate von 
50 fps. In den LightFighter-Kameras 
erreicht die WDR-Techologie ein 
neues Spitzenniveau. 

LIGHTFIGHTER

Hikvision LightFighter-Kamera Herkömmliche Kamera



SMART-FUNKTIONEN
Die LightFighter-Serie ist mit einer vollständigen 
Palette von Smart-Funktionen ausgestattet:

•	 Intrusion Detection
•	 Face Detection
•	 Line Crossing Detection
•	 Audio Detection
•	 Smart Tracking
•	 Defog Function
•	 Electronic Image Stabilization
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SMART LINE CROSSING DETECTION
Die Kamera löst einen Alarm aus, sobald mindestens eine festgelegte 
Linie in beiden Richtungen überquert wird. Die lokale Aufzeichnung von 
Ereignissen lässt sich auf Wunsch deaktivieren.

SMART INTRUSION DETECTION
Wird ein Einbrecher in einem vordefinierten Bereich erkannt, löst die Kamera 
einen Alarm und optional eine lokale Aufzeichnung des Ereignisses aus. 
Dabei wird die Fehlalarmquote durch spezielle Filter, die ein Einbrecher-/
Einbruchsbereichsverhältnis berechnen, erheblich reduziert. 

SMART FACE DETECTION
Smart Face Detection kann menschliche Gesichter innerhalb des 
vordefinierten Sicherheitsbereichs zuverlässig voneinander unterscheiden 
und je nach Voreinstellung einen entsprechenden Alarm auslösen.

SMART AUDIO DETECTION
Diese Funktion kann Hintergrundgeräusche filtern und Umgebungsgeräusche 
analysieren, um den Ursprung ungewöhnlicher Schallquellen zu erkennen, 
und löst einen Alarm aus, sobald der Geräuschpegel einen vordefinierten 
Grenzwert übersteigt.

SMART DEFOG
Mit einem speziellen Bildkorrekturalgorithmus verbessert die Smart 
Defog-Funktion selbst bei dichtem Nebel die Bildqualität und -schärfe.

Smart Defog AUS Smart Defog EIN

SMART TRACKING
Die Smart-Tracking-Funktion verfolgt automatisch ein bewegtes Objekt 
(z.B. eine Person, ein Fahrzeug usw.) innerhalb eines überwachten 
Bereichs und passt den Überwachungswinkel der Kamera entsprechend 
daran an.

LIGHTFIGHTER



WESENTLICHE MERKMALE

Die LightFighter-Serie umfasst 
2-Megapixel-Full-HD-Kameras, 
zu denen Smart-IP-Box-Kameras, 
Bullet- und Dome-Kameras für den 
Außenbereich sowie IP-PTZ-Dome-
Kameras mit bis zu 36-fachem Zoom 
gehören.

KOMPLETTE PRODUKTPALETTE

SMART CODEC H.264+
OPTIMIERTE KOMPRIMIERUNG

Im Vergleich zum H.264-Standard-
Codec kann H.264+ in einer statischen 
Nachtumgebung eine Bildrate von bis 
zu 50 – 60 kbit/s erzielen und mit einer 
10 – 20 Mal stärkeren Komprimierung 
bereitstellen, sodass Sie dafür deutlich 
weniger Bandbreitenressourcen und 
Speicherplatz benötigen.

•	 Verbesserte Kodierung
•	 Effiziente Übertragung
•	 Geringerer Speicherplatzbedarf

•	 Hintergrundbasierte 
vorausschauende Smart-Kodierung

•	 Erweiterte Rauschunterdrückung
•	 Optimierte langfristige 

Bitratenkontrolle

H.264 {25 fps)

H.264+ {25 fps}

VORDERGRUNDEXTRAKTION OPTIMIERTE 
KODIERUNG

BILD

BITRATENUMVERTEILUNGINTELLIGENTE ANALYSE

Bis zu 70 % geringerer 
Speicherplatzbedarf

Unter Verwendung eines anderen 
Codecs für jedes Element werden 
bewegte Objekte aus dem statischen 
Hintergrund extrahiert.
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1,4 Mbit/s 31,1 kbit/s

4,2 Mbit/s 73,4 kbit/s



DS-2DF6236V-AEL 
2 Megapixel Netzwerk PTZ-Dome-Kamera mit 36-fachem Zoom

•	 1/3" HD-CMOS-Sensor
•	 1.920 x 1.080 Full-HD, 36-facher 

optischer Zoom
•	 140 dB WDR
•	 Smart Tracking
•	 Smart Detection
•	 Hi-PoE/24 V AC Stromversorgung
•	 Vandalismussicher (IK10)

DS-2DF6236V-AEL,
Hi-POE/24 V AC, für den Außeneinsatz, 
für niedrige Temperaturen

DS-2DF6236V-AEL
Kameramodul
Bildsensor 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS
Min. Belichtung F1,6, AGC Ein: Farbe: 0,05 Lux, S/W: 0,01 Lux 
Max. Bildauflösung 1.920 x 1.080
Brennweite 4,5 – 162 mm, 36-facher optischer Zoom
Digitalzoom 16-fach
Zoom-Geschwindigkeit Ca. 3,3 s (Weitwinkel/Tele optisch)
Blickwinkel 60,6° – 3,68° (Weitwinkel/Tele)
Min. Arbeitsabstand 10 – 1.500 mm (Weitwinkel/Tele)
Blendenbereich F1,6 ~ F4,4
Fokus-Modus Automatisch/Halbautomatisch/Manuell
WDR 140 dB
Signal-Rausch-
Verhältnis ≥55 dB

Verschlusszeit 50 Hz: 1 ~ 1/30.000 s, 60 Hz: 1 ~ 1/30.000 s
AGC Automatisch/Manuell
Weißabgleich Automatisch/Manuell/ATW/Innen/Außen/Tageslichtlampe/Natriumdampflampe
Tag und Nacht IR-Cut-Filter
Privatzone 24 programmierbare Privatzonen
Bildoptimierung 3D-DNR, Defog, HLC/BLC, SVC
Schwenken und Neigen
Bereich Schwenken: 360° endlos, Neigen: -15° ~ 90° (Auto-Flip)

Geschwindigkeit Manuelle Schwenkgeschwindigkeit: 0,1° ~ 300°/s, Voreingestellte Schwenkgeschwindigkeit: 540°/s
Manuelle Neigegeschwindigkeit: 0,1° ~ 240°/s, Voreingestellte Neigegeschwindigkeit: 400°/s

Anzahl der Voreinstel-
lungen (Presets) 300

Patrouille 16 Patrouillen, bis zu 32 Presets pro Patrouille
Muster 10 Muster, mind. 10 Minuten Aufzeichnungsdauer pro Muster
Parkaktion Preset/Patrouille/Muster/Auto-Scan/Neigungs-Scan/Zufalls-Scan/Frame-Scan/Panorama-Scan

Geplante Aufgaben Preset/Patrouille/Muster/Auto-Scan/Neigungs-Scan/Zufalls-Scan/Frame-Scan/
Panorama-Scan/Dome-Neustart/Dome-Anpassung/AUX-Zusatzausgang

Smart-Funktionen

Smart Tracking
Manuell/Panorama/Auslösung bei Einbruch/Auslösung bei Linienüberquerung/Auslösung beim 
Betreten des Bereichs/Auslösung beim Verlassen des Bereichs/Smart Tracking bei der Patrouille 
zwischen mehreren Szenarien

Smart Detection Gesichtserkennung, Einbrucherkennung, Linienüberquerung, Audioausnahme, Betreten des 
Bereichs, Verlassen des Bereichs

ROI-Kodierung Unterstützung von 6 Bereichen mit einstellbaren Pegeln
Alarm

Alarm-Ein-/Ausgänge 7/2

Alarmauslöser
Gesichtserkennung, Einbrucherkennung, Linienüberquerung, Betreten des Bereichs, Verlassen 
des Bereichs, Bewegungserkennung, Audio-Ausnahmeerkennung, dynamische Analyse, 
Sabotage-Alarm, Netzwerktrennung, IP-Adressenkonflikt, Speicherausnahme

Alarmaktion Preset, Patrouille, Muster, Aufzeichnung auf microSD/SDHC-Karte, Relaisausgang, 
Benachrichtigung auf Client

Eingang/Ausgang
Monitor-Ausgang 1,0 V [p-p]/75 Ω, NTSC (oder PAL) Composite, BNC
Audio-Eingang 1 Mikrofon/Line-In-Eingangsschnittstelle, Line-Eingang: 2 – 2,4 V [p-p]; Ausgangsimpedanz: 1 KΩ, ±10 % 
Audio-Ausgang 1 Audio-Ausgangsschnittstelle, Leitungspegel, Impedanz: 600 Ω
Netzwerk
Ethernet 10Base-T/100 Base-TX, RJ45-Steckverbinder 

Haupt-Stream

50 Hz: 25 fps (1.920 x 1.080), 25 fps (1.280 x 960)/50 fps (1.920 x 1.080), 50 fps (1.280 x 960), 
50 fps (1.280 x 720)
60 Hz: 30 fps (1.920 x 1.080), 30 fps (1.280 x 960)/60 fps (1.920 x 1.080), 60 fps (1.280 x 960) 
60 fps (1.280 x 720)

Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144), 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 352 x 240, 176 x 120)

Dritter Stream 50 Hz: 25 fps (1.920 x 1.080, 1.280 x 960, 1.280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144), 60 Hz:
60 Hz: 30 fps (1.920 x 1.080, 1.280 x 960, 1.280 x 720, 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120)

Bildkomprimierung H.264/MJPEG/MPEG4, H.264-Kodierung mit Basis-/Haupt-/Hohem Profil
Audiokomprimierung G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722

Protokolle IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, 
IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Simultane Live-Ansicht Bis zu 20 Benutzer

miniSD-Speicherkarte Manuelle Aufzeichnung/Alarmaufzeichnung Integrierter microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, 
max. 64 GB. Unterstützt die Aufzeichnung auf Edge-Speicher.

Benutzer/Host-Ebenen Bis zu 32 Benutzer, 3 Ebenen: Administrator, Anwender (Operator) und Benutzer (User)
Sicherheitsmaß-
nahmen

Benutzerauthentifizierung (ID und Kennwort), Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), 
IP-Adressenfilterung

Systemintegration
Anwendungs-
programmierung Offene API, unterstützt ONVIF (Profil G), PSIA und CGI, Genetec

Webbrowser IE ≥7, Chrome ≥18, Firefox ≥5.0, Safari ≥5.02, unterstützt mehrere Sprachen
RS-485-Protokolle HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, selbstanpassend
Stromversorgung Hi-PoE und 24 V AC, Max. 60 W
Betriebstemperatur -40 °C ~ 65 °C
Luftfeuchtigkeit Max. 90 %

Schutzklasse IP666, IK10, TVS 4.000-V-Blitzschutzvorrichtung, Überspannungsschutz und 
Spannungstransientenschutz

Zertifizierungen FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
Abmessungen Φ 178,3 mm x 331 mm
Gewicht ca. 8 kg

1602ZJ-
Anschlussbox

1602ZJ-Corner 
(Eckmontage)DS-1602ZJ

1602ZJ-Pole 
(Mastmontage)

CODEC Intelligent
Positioning

DEFOG

Abmessungen (mm)

Erhältliche Modelle

Wesentliche Merkmale

Zubehör

DATENBLATT

5 LIGHTFIGHTER



•	 1/3" HD-CMOS-Sensor
•	 1.920 x 1.080 Full-HD, 36-facher 

optischer Zoom
•	 140 dB WDR
•	 Smart Tracking
•	 Smart Detection
•	 200 m IR-Reichweite
•	 Hi-PoE/24 V AC Stromversorgung
•	 Vandalismussicher (IK10)

DS-2DF8236IV-AEL
Hi-POE/24 V AC, für den Außeneinsatz,
für niedrige Temperaturen

DS-2DF8236IV-AEL
Kameramodul
Bildsensor 1/3” Progressive-Scan-CMOS
Min. Belichtung F1,6, AGC Ein: Farbe: 0,05 Lux, S/W: 0,01 Lux, 0 Lux mit Infrarot
Max. Bildauflösung 1.920 x 1.080
Brennweite 4,5 – 162 mm, 36-facher optischer Zoom
Digitalzoom 16-fach
Zoom-Geschwindigkeit Ca. 3,3 s (Weitwinkel/Tele optisch)
Blickwinkel 60,6° – 3,68° (Weitwinkel/Tele)
Min. Arbeitsabstand 10 – 1.500 mm (Weitwinkel/Tele)
Blendenbereich F1,6 ~ F4,4
Fokus-Modus Automatisch/Halbautomatisch/Manuell
WDR 140 dB
Signal-Rausch-
Verhältnis ≥55 dB

Verschlusszeit 50 Hz: 1 ~ 1/30.000 s, 60 Hz: 1 ~ 1/30.000 s
AGC Automatisch/Manuell
Weißabgleich Automatisch/Manuell/ATW/Innen/Außen/Tageslichtlampe/Natriumdampflampe
Tag und Nacht IR-Cut-Filter
Privatzone 8 Privatzonen programmierbar, optional mehrere Farben
Bildoptimierung 3D-DNR, Defog, HLC/BLC, SVC
Schwenken und Neigen
Bereich Schwenken: 360° endlos, Neigen: -20° ~ 90° (Auto-Flip)

Geschwindigkeit Manuelle Schwenkgeschwindigkeit: 0,1° ~ 160°/s, Voreingestellte Schwenkgeschwindigkeit: 240°/s
Manuelle Neigegeschwindigkeit: 0,1° ~ 120°/s, Voreingestellte Neigegeschwindigkeit: 200°/s

Anzahl der Voreinstel-
lungen (Presets) 300

Patrouille 16 Patrouillen, bis zu 32 Presets pro Patrouille
Muster 10 Muster, mind. 10 Minuten Aufzeichnungsdauer pro Muster

Parkaktion Preset/Patrouille/Muster/Auto-Scan/Neigungs-Scan/Zufalls-Scan/Frame-Scan/
Panorama-Scan

Geplante Aufgaben Preset/Patrouille/Muster/Auto-Scan/Neigungs-Scan/Zufalls-Scan/Frame-Scan/
Panorama-Scan/Dome-Neustart/Dome-Anpassung/AUX-Zusatzausgang

Smart-Funktionen

Smart Tracking Manuell/Panorama/Auslösung bei Einbruch/Auslösung bei Linienüberquerung/Auslösung 
beim Betreten des Bereichs/Auslösung beim Verlassen des Bereichs

Smart Detection Gesichtserkennung, Einbrucherkennung, Linienüberquerung, Audioausnahme, Betreten des 
Bereichs, Verlassen des Bereichs

ROI-Kodierung Unterstützung von 24 Bereichen mit einstellbaren Pegeln
Infrarot
IR-Reichweite bis zu 200 m
IR-Intensität Automatische Anpassung, abhängig vom Zoomverhältnis
Alarm
Alarm-Ein-/Ausgänge 7/2

Alarmauslöser
Gesichtserkennung, Einbrucherkennung, Linienüberquerung, Betreten des Bereichs, Verlassen 
des Bereichs, Bewegungserkennung, Audio-Ausnahmeerkennung, dynamische Analyse, 
Sabotage-Alarm, Netzwerktrennung, IP-Adresskonflikt, Speicherausnahme

Alarmaktion Preset, Patrouille, Muster, Aufzeichnung auf microSD/SDHC-Karte, Relaisausgang, 
Benachrichtigung auf Client

Eingang/Ausgang
Monitor-Ausgang 1,0 V [p-p]/75 Ω, NTSC (oder PAL) Composite, BNC

Audio-Eingang 1 Mikrofon/Line-In-Eingangsschnittstelle, Line-Eingang: 2 – 2,4 V [p-p]; Ausgangsimpedanz: 
1 KΩ, ±10 % 

Audio-Ausgang 1 Audio-Ausgangsschnittstelle, Leitungspegel, Impedanz: 600 Ω
Netzwerk
Ethernet Base-T/100 Base-TX, RJ45-Steckverbinder 

Haupt-Stream 50 Hz: 25 fps (1.920 x 1.080, 1.280 x 960, 1.280 x 720), 60 Hz: 30 fps (1.920 x 1.080, 1.280 x 
960, 1.280 x 720)

Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144), 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 352 x 240, 176 x 120)

Dritter Stream 50 Hz: 25 fps (1.920 x 1.080, 1.280 x 960, 1.280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144), 60 Hz:
60 Hz: 30 fps (1.920 x 1.080, 1.280 x 960, 1.280 x 720, 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120)

Bildkomprimierung H.264/MJPEG/MPEG4, H.264-Kodierung mit Basis-/Haupt-/Hohem Profil
Audiokomprimierung G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722

Protokolle IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, 
UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Simultane Live-Ansicht Bis zu 20 Benutzer

miniSD-Speicherkarte Manuelle Aufzeichnung/Alarmaufzeichnung Integrierter microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, 
max. 64 GB. Unterstützt die Aufzeichnung auf Edge-Speicher.

Benutzer/Host-Ebenen Bis zu 32 Benutzer, 3 Ebenen: Administrator, Anwender (Operator) und Benutzer (User)

Sicherheitsmaßnahmen Benutzerauthentifizierung (ID und Kennwort), Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), 
IP-Adressenfilterung

Systemintegration
Anwendungsprogram-
mierung Offene API, unterstützt ONVIF, PSIA und CGI, Genetec

Webbrowser IE ≥7, Chrome ≥18, Firefox ≥5.0, Safari ≥5.02, unterstützt mehrere Sprachen
RS-485-Protokolle HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, selbstanpassend
Stromversorgung Hi-PoE und 24 V AC, Max. 60 W
Betriebstemperatur -40 °C ~ 65 °C
Luftfeuchtigkeit Max. 90 %

Schutzklasse IP66, IK10, TVS 6.000-V-Blitzschutzvorrichtung, Überspannungsschutz und 
Spannungstransientenschutz

Zertifizierungen FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC/EN60950-1
Abmessungen Φ 266,6 mm x 365,2 mm
Gewicht ca. 8 kg 

1602ZJ-Corner 
(Eckmontage)

DS-1602ZJ

1602ZJ-Pole 
(Mastmontage)

DS-2DF8236IV-AEL
2 Megapixel Netzwerk IR-PTZ-Dome-Kamera mit 36-fachem Zoom

CODEC Intelligent
Positioning
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DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S)
2 Megapixel Smart-IP-Bullet-Kamera für den Außenbereich

DS-2CD4A25FWD-IZ
DS-2CD4A25FWD-IZS
DS-2CD4A25FWD-IZH
DS-2CD4A25FWD-IZHS

DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S)
Kamera

Bildsensor 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS

Min. Belichtung 0,005 Lux (bei F1,2, AGC EIN), 0 Lux mit IR
0,007 Lux (bei F1,4, AGC EIN), 0 Lux mit IR

Verschlussgeschwindigkeit 1 s bis 1/100.000 s
Slow-Shutter Wird unterstützt
Objektiv 2,8 – 12 mm bei F1,4, Blickwinkel: 113° ~ 33,8°; 8 – 32 mm bei F1,4, Blickwinkel: 31,2° ~ 10,2°
Objektivbefestigung AF automatische Fokussierung und motorisiertes Zoomobjektiv
Automatische Blende Gleichstrommotor
Tag und Nacht IR-Cut-Filter mit automatischer Umschaltung
WDR 140 dB
Komprimierungsstandard
Videokomprimierung H.264/MJPEG
H.264-Typ Basisprofil/Hauptprofil/Hohes Profil
Video-Bitrate 32 kbit/s – 16 Mbit/s
Audiokomprimierung G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio-Bitrate 64 kbit/s (G.711)/16 kbit/s (G.722.1)/16 kbit/s (G.726)/32 – 128 kbit/s (MP2L2)
Bild
Max. Auflösung 1.920 x 1.080 

Haupt-Stream 50 Hz: 50 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)
60 Hz: 60 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)

Sub-Stream 50 Hz: VGA bis zu 25 fps 
60 Hz: VGA biz zu 30 fps

Dritter Stream
Unabhängig vom Main- und Sub-Stream,
50 Hz: bis zu 25 fps (1.280 x 720) 
60 Hz: bis zu 20 fps (1.280 x 720)

Bildoptimierung BLC/HLC/3D-DNR/ROI/Defog

Bildeinstellung Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe über Client-Software oder 
Webbrowser einstellbar

Verzeichnungskorrektur Wird unterstützt
Bereichsausschnitt Wird unterstützt
Tag/Nacht-Umschaltung Automatisch/nach Zeitplan/Auslösung durch Alarmeingang
Bild-Overlay LOGO-Einblendung im Video mit 128 x 128 im 24-Bit-BMP-Format möglich
Netzwerk 
Netzwerkspeicher NAS (Unterstützung von NFS, SMB/CIFS), ANR

Alarmauslöser Bewegungserkennung, Sabotage-Alarm, Netzwerktrennung, IP-Adresskonflikt, 
Speicherausnahme

Protokolle TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Sicherheit Benutzerauthentifizierung, Wasserzeichen, IP-Adressenfilterung, anonymer Zugriff
Standard ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI
Schnittstellen

Audio (beim „-S“-Modell) 1-Kanal 3,5-mm-Audio-Eingangsschnittstelle (Mikrofon/Line-In-Eingang)/
Ausgangsschnittstelle

Kommunikationsschnittstelle 1 RJ45 10/100 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle
Alarm (beim „-S“-Modell) 1 Eingang, 1 Ausgang (max. 24 V DC 1 A oder 110 V AC 500 mA )
Video-Ausgang (beim 
„-S“-Modell) 1 V p-p Composite-Ausgang (75 Ω/BNC)

Integrierter Speicher Integrierter microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für bis zu 128 GB
Reset-Taste Ja
Audio (beim „-S“-Modell)
Umgebungsgeräuschfilter Wird unterstützt
Audio-Ein-/Ausgang Duale Audiospur wird unterstützt, Stereo
Audio-Abstastrate 16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Smart-Funktionen

Verhaltensanalyse Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Betreten des Bereichs, Verlassen des Bereichs, 
Unbeaufsichtigtes Gepäck, Objektentfernung

Linienüberquerung (Line 
Crossing Detection) Überqueren einer vordefinierten virtuellen Linie

Einbrucherkennung (Intrusion 
Detection) Unbefugtes Betreten von und Verweilen in einem vordefinierten Bereich

Betreten des Bereichs Betreten eines vordefinierten virtuellen Bereichs von außen
Verlassen des Bereichs Verlassen eines vordefinierten virtuellen Bereichs

Unbeaufsichtigtes Gepäck Im vordefinierten Bereich zurückgelassene Gegenstände wie Gepäck, Geldbörsen oder 
gefährliche Materialien

Objektentfernung Aus dem vordefinierten Bereich entfernte Objekte (z. B. Ausstellungsstücke)

Ausnahmeerkennungen Szenenänderung, plötzliches Ansteigen/Nachlassen der Geräuschintensität, 
Audioverlust, Defokus

Identifizierung Gesichtserkennung

Statistik Objektzählung (Die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Objekte wird addiert und 
in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.)

Allgemein
Schutzklasse IP67
IR-Reichweite 50 m (2,8 ~ 12 mm)/100 m (8 ~ 32 mm)

Betriebsbedingungen -30 °C – 60 °C, max. 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), beim „-H“-Modell: 
-40 °C – 60 °C

Stromversorgung 12 V DC ±10 %, PoE (802.3at)
Leistungsaufnahme Max. 12 W, beim „-H“-Modell: Max. 18 W
Abmessungen 100 mm x 103,9 mm x 311,8 mm
Gewicht 2 kg

•	1/2,8” Progressive-Scan-CMOS

•	1.080p bei 60 fps Bildrate

•	Für besonders helle Umgebungen

•	Slow-Shutter

•	140 dB WDR

•	3D-DNR

•	„-H“-Modell: Smart-Heizvorrichtung

•	„-S“-Modell: Audio/Alarm-Ein-/Ausgang

•	Steckplatz für Speicherkarten mit bis zu 128 GB

•	12 V DC/PoE (802.3at)

Erhältliche Modelle

Wesentliche Merkmale

Abmessungen (mm)
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DS-2CD4025FWD -(A)(P)

DS-2CD4025FWD
DS-2CD4025FWD-A
DS-2CD4025FWD-P
DS-2CD4025FWD-AP

DS-2CD4025FWD -(A)(P)
Kamera
Bildsensor 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS
Min. Belichtung Farbe: 0,005 Lux (bei F1,2, AGC EIN), S/W: 0,0005 Lux (bei F1,2, AGC EIN)
Verschlussgeschwindigkeit 1 s bis 1/100.000 s
Slow-Shutter Wird unterstützt
Objektivbefestigung C/CS-Anschluss
Automatische Blende Gleichstrommotor (beim „-P“-Modell: unterstützt P-Iris)
Tag und Nacht IR-Cut-Filter mit automatischer Umschaltung
Wide Dynamic Range 140 dB
Fokus beim „-A“-Modell: unterstützt ABF
Komprimierungsstandard
Videokomprimierung H.264+/H.264/MJPEG
H.264-Typ Basisprofil/Hauptprofil/Hohes Profil
Video-Bitrate 32 kbit/s – 16 Mbit/s
Audiokomprimierung G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio-Bitrate 64 kbit/s (G.711)/16 kbit/s (G.722.1)/16 kbit/s (G.726)/32 – 128 kbit/s (MP2L2)
Bild
Max. Auflösung 1.920 x 1.080

Haupt-Stream 50 Hz: 50 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)
60 Hz: 60 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)

Sub-Stream 50 Hz: VGA bis zu 25 fps 
60 Hz: VGA bis zu 30 fps

Dritter Stream
Unabhängig vom Main- und Sub-Stream,
50 Hz: bis zu 25 fps (1.280 x 720) 
60 Hz: bis zu 20 fps (1.280 x 720)

Bildoptimierung BLC/HLC/3D-DNR/ROI/Defog

Bildeinstellung Drehmodus, Sättigung, Helligkeit und Kontrast über Client-Software oder Webbrowser 
einstellbar

Bereichsausschnitt Wird unterstützt
Tag/Nacht-Umschaltung Automatisch/nach Zeitplan/Auslösung durch Alarmeingang
Bild-Overlay LOGO-Einblendung im Video mit 128 x 128 im 24-Bit-BMP-Format möglich
Netzwerk 
Netzwerkspeicher NAS (Unterstützung von NFS, SMB/CIFS), ANR

Alarmauslöser Bewegungserkennung, Sabotage-Alarm, Netzwerktrennung, IP-Adresskonflikt, 
Speicherausnahme

Protokolle TCP/IP,UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Sicherheit Benutzerauthentifizierung, Wasserzeichen, IP-Adressenfilterung, anonymer Zugriff
Standard ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI
Schnittstellen

Audio 1-Kanal 3,5-mm-Audio-Eingangsschnittstelle (Mikrofon/Line-In-Eingang)/
Ausgangsschnittstelle, 1 integriertes Mikrofon

Kommunikationsschnittstelle 1 RJ45 10/100/1.000 Mbit Ethernet-Anschluss, 1x RS-485- und 1x RS-232-Schnittstelle
Alarm 1 Eingang, 1 Ausgang (max. 24 V DC 1 A oder 110 V AC 500 mA ) 
Video-Ausgang 1 V p-p Composite-Ausgang (75 Ω/BNC)
Integrierter Speicher Integrierter microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für bis zu 128 GB
Reset-Taste Ja
Audio
Umgebungsgeräuschfilter Wird unterstützt
Audio-Ein-/Ausgang Duale Audiospur wird unterstützt, Stereo
Audio-Abstastrate 16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Smart-Funktionen

Verhaltensanalyse Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Betreten des Bereichs, Verlassen des 
Bereichs, Unbeaufsichtigtes Gepäck, Objektentfernung

Linienüberquerung (Line 
Crossing Detection) Überqueren einer vordefinierten virtuellen Linie

Einbrucherkennung (Intrusion 
Detection) Unbefugtes Betreten von und Verweilen in einem vordefinierten Bereich

Betreten des Bereichs Betreten eines vordefinierten virtuellen Bereichs von außen
Verlassen des Bereichs Verlassen eines vordefinierten virtuellen Bereichs

Unbeaufsichtigtes Gepäck Im vordefinierten Bereich zurückgelassene Gegenstände wie Gepäck, Geldbörsen oder 
gefährliche Materialien

Objektentfernung Aus dem vordefinierten Bereich entfernte Objekte (z. B. Ausstellungsstücke)

Ausnahmeerkennungen Szenenänderung, plötzliches Ansteigen/Nachlassen der Geräuschintensität, 
Audioverlust, Defokus

Identifizierung Gesichtserkennung

Statistik Objektzählung (Die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Objekte wird addiert und 
in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.)

Allgemein
Betriebsbedingungen -30 °C – 60 °C, max. 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung 24 V AC ±10 %, 12 V DC ±10 %, PoE (802.3af )
Leistungsaufnahme Max. 6 W (Max. 9 W mit aktiviertem IR-Cut-Filter)
Abmessungen 69,8 mm x 58 mm x 145 mm
Gewicht 830 g

2 Megapixel Smart-IP-Box-Kamera

Erhältliche Modelle

Wesentliche Merkmale

•	 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS
•	 1.080p bei 60 fps Bildrate
•	 Für besonders helle Umgebungen
•	 Slow-Shutter
•	 140 dB WDR
•	 3D-DNR
•	 „-A“-Modell: Auto Back Focus (ABF)
•	 „-P“-Modell: P-Iris
•	 Audio/Alarm-Ein-/Ausgang
•	 Steckplatz für Speicherkarten  

mit bis zu 128 GB
•	 12 V DC/24 V AC/PoE (802.3af)

Abmessungen (mm)

WESENTLICHE MERKMALE
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DS-2CD4125FWD-IZ
2 Megapixel Smart-IP-Dome-Kamera für den Innenbereich

DS-2CD4125FWD-IZ

DS-2CD4125FWD-IZ
Kamera
Bildsensor 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS

Min. Belichtung 0,005 Lux (bei F1,2, AGC EIN), 0 Lux mit IR
0,007 Lux (bei F1,4, AGC EIN), 0 Lux mit IR

Verschlussgeschwindigkeit 1 s bis 1/100.000 s
Slow-Shutter Wird unterstützt
Objektiv 2,8 – 12 mm bei F1,4, Blickwinkel: 113° – 33,8°
Objektivbefestigung Φ 14
Winkeleinstellung Schwenken: 0° – 355°, Neigen: 0° – 75°, Drehen: 0° – 355°
Automatische Blende Gleichstrommotor
Tag und Nacht Elektronisch (beim „-I“-Modell: IR-Cut-Filter mit automatischer Umschaltung)
Digitale Rauschunterdrückung 3D-DNR
Wide Dynamic Range 140 dB
Komprimierungsstandard
Videokomprimierung H.264/MJPEG
H.264-Typ Basisprofil/Hauptprofil/Hohes Profil
Video-Bitrate 32 kbit/s – 16 Mbit/s
Audiokomprimierung G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio-Bitrate 64 kbit/s (G.711)/16 kbit/s (G.722.1)/16 kbit/s (G.726)/32 – 128 kbit/s (MP2L2)
Bild
Max. Auflösung 1.920 x 1.080

Bildrate 50 Hz: 50 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)
60 Hz: 60 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)

Sub-Stream 50 Hz: VGA bis zu 25 fps 
60 Hz: VGA bis zu 30 fps

Dritter Stream
Unabhängig vom Main- und Sub-Stream,
50 Hz: bis zu 25 fps (1.280 x 720) 
60 Hz: bis zu 20 fps (1.280 x 720)

Bildoptimierung BLC/HLC/3D-DNR/ROI/Defog

Bildeinstellung Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe über Client-Software oder 
Webbrowser einstellbar

Verzeichnungskorrektur Wird unterstützt
Bereichsausschnitt Wird unterstützt
Tag/Nacht-Umschaltung Automatisch/nach Zeitplan/Auslösung durch Alarmeingang
Bild-Overlay LOGO-Einblendung im Video mit 128 x 128 im 24-Bit-BMP-Format möglich
Netzwerk 
Netzwerkspeicher NAS (Unterstützung von NFS, SMB/CIFS), ANR

Alarmauslöser Bewegungserkennung, Sabotage-Alarm, Netzwerktrennung, IP-Adresskonflikt, 
Speicherausnahme

Protokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Sicherheit Benutzerauthentifizierung, Wasserzeichen, IP-Adressenfilterung, anonymer Zugriff
Standard ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI
Schnittstellen

Audio 1-Kanal 3,5-mm-Audio-Eingangsschnittstelle (Mikrofon/Line-In-Eingang)/
Ausgangsschnittstelle

Kommunikationsschnittstelle 1 RJ45 10/100/1.000 Mbit Ethernet-Anschluss, 1x RS-485-Schnittstelle
Alarm 1 Eingang, 1 Ausgang (max. 24 V DC 1 A oder 110 V AC 500 mA ) 
Video-Ausgang 1 V p-p Composite-Ausgang (75 Ω/BNC)
Integrierter Speicher Integrierter microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für bis zu 128 GB
Reset-Taste Ja
Audio
Umgebungsgeräuschfilter Wird unterstützt
Audio-Ein-/Ausgang Duale Audiospur wird unterstützt, Stereo
Audio-Abstastrate 16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Smart-Funktionen

Verhaltensanalyse Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Betreten des Bereichs, Verlassen des 
Bereichs, Unbeaufsichtigtes Gepäck, Objektentfernung

Linienüberquerung (Line 
Crossing Detection) Überqueren einer vordefinierten virtuellen Linie

Einbrucherkennung (Intrusion 
Detection) Unbefugtes Betreten von und Verweilen in einem vordefinierten Bereich

Betreten des Bereichs Betreten eines vordefinierten virtuellen Bereichs von außen
Verlassen des Bereichs Verlassen eines vordefinierten virtuellen Bereichs

Unbeaufsichtigtes Gepäck Im vordefinierten Bereich zurückgelassene Gegenstände wie Gepäck, Geldbörsen oder 
gefährliche Materialien

Objektentfernung Aus dem vordefinierten Bereich entfernte Objekte (z. B. Ausstellungsstücke)

Ausnahmeerkennungen Szenenänderung, plötzliches Ansteigen/Nachlassen der Geräuschintensität, 
Audioverlust, Defokus

Identifizierung Gesichtserkennung

Statistik Objektzählung (Die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Objekte wird addiert und 
in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.)

Allgemein
Stoßfestigkeit IK10
IR-Reichweite 30 m
Betriebsbedingungen -30 °C – 60 °C, max. 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung 12 V DC ±10 %, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme Max. 6 W (Max. 9W, IR: 2 W, motorisiertes VF-Objektiv: 1 W)
Abmessungen Φ 140 mm x 121,8 mm
Gewicht 1,4 kg

•	 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS
•	 1.080p bei 60 fps Bildrate
•	 Für besonders helle Umgebungen
•	 Slow-Shutter
•	 140 dB WDR
•	 3D-DNR
•	 Audio/Alarm-Ein-/Ausgang
•	 Steckplatz für Speicherkarten  

mit bis zu 128 GB
•	 12 V DC/PoE (802.3at)

Abmessungen (mm)

Erhältliche Modelle

Wesentliche Merkmale
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DS-2CD4525FWD-IZ(H)
2 Megapixel Smart-IP-Dome-Kamera für den Außenbereich

DS-2CD4525FWD-IZ
DS-2CD4525FWD-IZH

DS-2CD4525FWD-IZ(H)
Kamera
Bildsensor 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS

Min. Belichtung 0,005 Lux (bei F1,2, AGC EIN), 0 Lux mit IR
0,007 Lux (bei F1,4, AGC EIN), 0 Lux mit IR

Verschlussgeschwindigkeit 1 s bis 1/100.000 s
Slow-Shutter Wird unterstützt
Objektiv 2,8 – 12 mm bei F1,4, Blickwinkel: 113° – 33,8° 8 – 32 mm bei F1,4, Blickwinkel: 31,2° – 10,2°
Objektivbefestigung AF automatische Fokussierung und motorisiertes Zoomobjektiv
Automatische Blende Gleichstrommotor
Tag und Nacht IR-Cut-Filter mit automatischer Umschaltung
WDR 140 dB
Komprimierungsstandard
Videokomprimierung H.264+/H.264/MJPEG
H.264-Typ Basisprofil/Hauptprofil/Hohes Profil
Video-Bitrate 32 kbit/s – 16 Mbit/s
Audiokomprimierung G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio-Bitrate 64 kbit/s (G.711)/16 kbit/s (G.722.1)/16 kbit/s (G.726)/32 – 128 kbit/s (MP2L2)
Bild
Max. Auflösung 1.920 x 1.080

Bildrate 50 Hz: 50 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)
60 Hz: 60 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)

Sub-Stream 50 Hz: VGA bis zu 25 fps 
60 Hz: VGA bis zu 30 fps

Dritter Stream
Unabhängig vom Main- und Sub-Stream,
50 Hz: bis zu 25 fps (1.280 x 720)
60 Hz: bis zu 20 fps (1.280 x 720)

Bildoptimierung BLC/HLC/3D-DNR/ROI/Defog

Bildeinstellung Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe über Client-Software oder 
Webbrowser einstellbar

Verzeichnungskorrektur Wird unterstützt
Bereichsausschnitt Wird unterstützt
Tag/Nacht-Umschaltung Automatisch/nach Zeitplan/Auslösung durch Alarmeingang
Bild-Overlay LOGO-Einblendung im Video mit 128 x 128 im 24-Bit-BMP-Format möglich
Netzwerk 
Netzwerkspeicher NAS (Unterstützung von NFS, SMB/CIFS), ANR

Alarmauslöser Bewegungserkennung, Sabotage-Alarm, Netzwerktrennung, IP-Adresskonflikt, 
Speicherausnahme

Protokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 
UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Sicherheit Benutzerauthentifizierung, Wasserzeichen, IP-Adressenfilterung, anonymer Zugriff
Standard ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI
Schnittstellen

Audio 1-Kanal 3,5-mm-Audio-Eingangsschnittstelle (Mikrofon/Line-In-Eingang)/
Ausgangsschnittstelle

Kommunikationsschnittstelle 1 RJ45 10/100 Mbit Ethernet-Anschluss, 1x RS-485-Schnittstelle
Alarm 1 Eingang, 1 Ausgang (max. 24 V DC 1 A oder 110 V AC 500 mA ) 
Video-Ausgang 1 V p-p Composite-Ausgang (75 Ω/BNC)
Integrierter Speicher Integrierter microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für bis zu 128 GB
Reset-Taste Ja
Audio
Umgebungsgeräuschfilter Wird unterstützt
Audio-Ein-/Ausgang Duale Audiospur wird unterstützt, Stereo
Audio-Abstastrate 16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Smart-Funktionen

Verhaltensanalyse Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Betreten des Bereichs, Verlassen des 
Bereichs, Unbeaufsichtigtes Gepäck, Objektentfernung

Linienüberquerung (Line 
Crossing Detection) Überqueren einer vordefinierten virtuellen Linie

Einbrucherkennung (Intrusion 
Detection) Unbefugtes Betreten von und Verweilen in einem vordefinierten Bereich

Betreten des Bereichs Betreten eines vordefinierten virtuellen Bereichs von außen
Verlassen des Bereichs Verlassen eines vordefinierten virtuellen Bereichs

Unbeaufsichtigtes Gepäck Im vordefinierten Bereich zurückgelassene Gegenstände wie Gepäck, Geldbörsen oder 
gefährliche Materialien

Objektentfernung Aus dem vordefinierten Bereich entfernte Objekte (z. B. Ausstellungsstücke)

Ausnahmeerkennungen Szenenänderung, plötzliches Ansteigen/Nachlassen der Geräuschintensität, 
Audioverlust, Defokus

Identifizierung Gesichtserkennung

Statistik Objektzählung (Die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Objekte wird addiert und 
in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.)

Allgemein
Schutzklasse IP66
Stoßfestigkeit IK10
IR-Reichweite 40 m (2,8 ~ 12 mm)/50 m (8 ~ 32 mm)

Betriebsbedingungen -30 °C – 60 °C, max. 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), beim „-H“-Modell: 
-40 °C – 60 °C

Stromversorgung 12 V DC/24 V AC/PoE (802.3af), beim „-H“-Modell: 12 V DC/24 V AC/PoE (802.3at)
Leistungsaufnahme Max. 12 W (Max. 17 W mit eingeschalteter Heizvorrichtung)
Abmessungen Φ 164,9 mm x 127 mm
Gewicht 2,1 kg

•	 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS
•	 1.080p bei 60 fps Bildrate
•	 Für besonders helle Umgebungen
•	 Slow-Shutter
•	 140 dB WDR
•	 3D-DNR
•	 „-H“-Modell: Smart-Heizvorrichtung
•	 Steckplatz für Speicherkarten  

mit bis zu 128 GB
•	 12 V DC/24 V AC/PoE

Abmessungen (mm)

Erhältliche Modelle

Wesentliche Merkmale

WESENTLICHE MERKMALE
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DS-2CD4625FWD-IZ (H)(S)
Vandalismussichere 2 Megapixel Smart-IP-Bullet-Kamera

DS-2CD4625FWD-IZ
DS-2CD4625FWD-IZS
DS-2CD4625FWD-IZH
DS-2CD4625FWD-IZHS

•	 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS
•	 1.080p bei 60 fps Bildrate
•	 Für besonders helle Umgebungen
•	 Slow-Shutter
•	 140 dB WDR
•	 3D-DNR
•	 „-S“-Modell: Audio/Alarm-Ein-/Ausgang
•	 „-H“-Modell: Integrierte Heizvorrichtung
•	 Steckplatz für Speicherkarten  

mit bis zu 128 GB
•	 24 V AC/PoE (802.3at)

DS-2CD4625FWD-IZ (H)(S)
Kamera
Bildsensor 1/2,8” Progressive-Scan-CMOS

Min. Belichtung 0,005 Lux (bei F1,2, AGC EIN), 0 Lux mit IR
0,007 Lux (bei F1,4, AGC EIN), 0 Lux mit IR

Verschlussgeschwindigkeit 1 s bis 1/100.000 s
Slow-Shutter Wird unterstützt
Objektiv 2,8 – 12 mm bei F1,4, Blickwinkel: 113° – 33,8°; 8 – 32 mm bei F1,4, Blickwinkel: 31,2° – 10,2°
Objektivbefestigung AF automatische Fokussierung und motorisiertes Zoomobjektiv
Automatische Blende Gleichstrommotor
Tag und Nacht IR-Cut-Filter mit automatischer Umschaltung
WDR 140 dB
Komprimierungsstandard
Videokomprimierung H.264+/H.264/MJPEG
H.264-Typ Basisprofil/Hauptprofil/Hohes Profil
Video-Bitrate 32 kbit/s – 16 Mbit/s
Audiokomprimierung G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio-Bitrate 64 kbit/s (G.711)/16 kbit/s (G.722.1)/16 kbit/s (G.726)/32 – 128 kbit/s (MP2L2)
Bild
Max. Auflösung 1.920 x 1.080 

Haupt-Stream 50 Hz: 50 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)
60 Hz: 60 fps (1.920 x 1.080)/(1.280 x 960)/(1.280 x 720)

Sub-Stream 50 Hz: VGA bis zu 25 fps
60 Hz: VGA bis zu 30 fps

Dritter Stream
Unabhängig vom Main- und Sub-Stream, 
50 Hz: bis zu 25 fps (1.280 x 720)
60 Hz: bis zu 20 fps (1.280 x 720)

Bildoptimierung BLC/HLC/3D-DNR/ROI/Defog

Bildeinstellung Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe über Client-Software oder 
Webbrowser einstellbar

Verzeichnungskorrektur Wird unterstützt
Bereichsausschnitt Wird unterstützt
Tag/Nacht-Umschaltung Automatisch/nach Zeitplan/Auslösung durch Alarmeingang
Bild-Overlay LOGO-Einblendung im Video mit 128 x 128 im 24-Bit-BMP-Format möglich
Netzwerk 
Netzwerkspeicher NAS (Unterstützung von NFS, SMB/CIFS), ANR

Alarmauslöser Bewegungserkennung, Sabotage-Alarm, Netzwerktrennung, IP-Adresskonflikt, 
Speicherausnahme

Protokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Sicherheit Benutzerauthentifizierung, Wasserzeichen, IP-Adressenfilterung, anonymer Zugriff
Standard ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI
Kommunikationsschnitt-
stelle 1 RJ45 10/100/1.000 Mbit Ethernet-Schnittstelle

Schnittstellen 

Audio (beim „-S“-Modell) 1-Kanal 3,5-mm-Audio-Eingangsschnittstelle (Mikrofon/Line-In-Eingang)/
Ausgangsschnittstelle

Kommunikationsschnittstelle 1 RJ45 10/100/1.000 Mbit Ethernet-Anschluss, 1x RS485-Schnittstelle
Alarm (beim „-S“-Modell) 1 Eingang, 1 Ausgang (max. 24 V DC 1 A oder 110 V AC 500 mA ) 
Integrierter Speicher Integrierter microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für bis zu 128 GB
Reset-Taste Ja
Audio (beim „-S“-Modell)
Umgebungsgeräuschfilter Wird unterstützt
Audio-Ein-/Ausgang Duale Audiospur wird unterstützt, Stereo
Audio-Abstastrate 16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Smart-Funktionen

Verhaltensanalyse Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Betreten des Bereichs, Verlassen des Bereichs, 
Unbeaufsichtigtes Gepäck, Objektentfernung

Linienüberquerung (Line 
Crossing Detection) Überqueren einer vordefinierten virtuellen Linie

Einbrucherkennung 
(Intrusion Detection) Unbefugtes Betreten von und Verweilen in einem vordefinierten Bereich

Betreten des Bereichs Betreten eines vordefinierten virtuellen Bereichs von außen
Verlassen des Bereichs Verlassen eines vordefinierten virtuellen Bereichs

Unbeaufsichtigtes Gepäck Im vordefinierten Bereich zurückgelassene Gegenstände wie Gepäck, Geldbörsen oder 
gefährliche Materialien

Objektentfernung Aus dem vordefinierten Bereich entfernte Objekte (z. B. Ausstellungsstücke)

Ausnahmeerkennungen Szenenänderung, plötzliches Ansteigen/Nachlassen der Geräuschintensität, Audioverlust, 
Defokus

Identifizierung Gesichtserkennung

Statistik Objektzählung (Die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Objekte wird addiert und in 
Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.)

Allgemein
Schutzklasse IP66
Stoßfestigkeit IK10
IR-Reichweite 70 m (2,8 ~ 12 mm)/150 m (8 ~ 32 mm)
Betriebsbedingungen -30 °C – 60 °C, max. 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), beim „-H“-Modell: -40 °C – 60 °C
Stromversorgung 24 V AC ±10 %, PoE (802.3at)
Leistungsaufnahme Max. 24 W 
Abmessungen 158 mm x 338 mm x 560 mm
Gewicht 6,2 kg

Abmessungen (mm)

Erhältliche Modelle

Wesentliche Merkmale



Auf Videoüberwachungsprodukte von Hikvision können Sie sich immer verlassen, denn sie erfüllen 
stets alle Ihre Sicherheitsbedürfnisse.
Unsere professionellen Partner stellen Ihnen gern alle Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen.

Vertrieben von:

LIGHTFIGHTER
ERSTKLASSIGE AUFNAHMELEISTUNG  
SELBST BEI SCHWIERIGSTEN 
LICHTBEDINGUNGEN


